
TMS-DR
Lamellenventilator
Met regeninslagvrije kleppen. Volgens EN 12101-2

• Natuurlijke ventilatie. 

• Rookventilatie.

• Regeninslagvrij.

• Daglicht.
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TMS-DR
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Montageflens uitvoeringen

Conische montagevoet op aanvraag mogelijk.

Lamel uitvoeringen

Aluminium 1,5 mm

Dubbelwandig aluminium, 20 mm

Draadglas, gehard glas, gelaagd glas, 6 mm. ± 90% lichtdoorlatend.

Aluminium sandwich, 10 mm geïsoleerd. Dubbelwandig aluminium 20 mm (met extra isolatie)

Lichtdoorlatend polycarbonaat helder/opaal, 10 mm geïsoleerd. 
± 79% - 50% lichtdoorlatend.

Bovenaanzicht Langsdoorsnede

Doorsnede
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Type < 17 = 159

==

Type < 17 = 159
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Ventilatie principe
Het bovenste rooster kan vervangen worden 
door een stevige (on)doorzichtige vast paneel.

Dagelijkse ventilatie
Brandventilatie

Regeninslagvrije ventilatie
met type 150 zijkleppen

Regeninslagvrije ventilatie
met type 300 zijkleppen

Type          3          4          5          6          7          8          9          10          11          12          13          14          15          16        B(mm)

6-           0,44      0,55     0,67      0,79     0,90     1,02     1,14      1,25       1,37      1,49        1,61       1,72       1,84       1,96       600

8-           0,62      0,78     0,95      1,11     1,28     1,45     1,61      1,78       1,94      2,11        2,27       2,44       2,61       2,77       850

11-         0,80      1,01     1,23      1,44     1,66     1,87     2,08      2,30       2,51      2,73        2,94       3,16       3,37       3,59       1100

14-         1,02      1,29     1,56      1,83     2,11     2,38     2,65      2,93       3,20      3,47        3,75       4,02       4,29       4,56       1400

17-         1,23      1,56     1,90      2,23     2,56     2,89     3,22      3,55       3,88      4,22        4,55       4,88       5,21       5,54       1700

20-         1,45      1,84     2,23      2,62     3,01     3,40     3,79      4,18       4,57      4,96        5,35       5,74       6,13       6,52       2000

L (mm)   725      920     1115      1310    1505    1700     1895     2090     2285      2480      2675      2870      3065      3260    

TMS-DR (hoge base) enkelwandig aluminium, geometrisch oppervlak (topkleppen) Ag (m²)

L (mm) = Openingslengte, B (mm) = Openingsbreedte, Ag (m²) = L (m) x B (m)
Bij lage base LI = L - 140 mm, BI = B - 100 mm

Afmetingen

Lengte	 	      L 		               L                                  L                                 L-50                             L-50

Breedte                      B                                    B                                  B                                B-50                             B-50    

lage base
enkelwandig
aluminium

lagae base +
montageflens 

geïsoleerd

hoge base, 
geïsoleerd

hoge base
enkelwandig
aluminium

hoge base +
montageflens

geïsoleerd
Minimale
dakopening

Technische informatie

Zijkleppen type 150	 600	                450		

Zijkleppen type 300	 920	                770		

Hoge base Lage baseHoogte H

Type        3	 4        5	         6	       7	    8        9          10          11       12           13         14           15          16      

150         0,20      0,25     0,30      0,35     0,40     0,45     0,50      0,55       0,60      0,65        0,70       0,75       0,80       0,85       

300         0,44      0,56     0,67      0,78     0,90     1,01     1,12      1,24       1,35      1,46        1,57       1,69       1,80       1,91      

Specificatie zijkleppen
Geometrisch oppervlak (zijkleppen), Ag (m²)  



TMS-DR
De TMS-DR kleppen (brand) ventilator met regeninslag vrije zijkleppen voert op 
economische, energievrije manier grote hoeveelheden warme lucht en/of rook af. 
Het systeem is uitermate geschikt voor gebouwen met een hoge interne warmte-
last waar ook bij regen en sneeuw een goede ventilatie gewaarborgd moet zijn. 
Door een uitgebreide range qua maatvoering, uitvoering en bedieningsmogelijk-
heden is dit lichtgewicht systeem praktisch overal toe te passen.

Warme lucht is lichter dan koude lucht en stijgt op. Door deze thermische werking (en/of overdruk in een 
gebouw) kunnen op energievrije wijze grote hoeveelheden warme lucht of rook uit een gebouw worden 
afgevoerd. De TMS-DR ventilator is voorzien van topkleppen voor dagelijkse ventilatie en/of rookventilatie 
bij brand. De topkleppen zijn bedienbaar voor dagelijkse ventilatie. In combinatie met regendetectie worden 
de topkleppen automatisch gesloten bij neerslag. Toegepast als brandventilator (rookluik) worden ze 
automatisch en met voorrang geopend in geval van een alarmmelding. Bij neerslag worden de zijklep-
pen (automatisch) regeninslagvrij geopend en de topkleppen gesloten. Bij bedrijfsstilstand of om andere 
reden kunnen de zijkleppen en topkleppen onafhankelijk geopend of gesloten worden. De aërodynamische 
oppervlakte van topkleppen en/of zijkleppen worden niet door elkaar beïnvloed omdat de zijkleppen 
geheel buiten de luchtstroom van de dakopening zijn aangebracht. Bij de TMS-R ventilatoren sluiten 
de topkleppen “dakpansgewijs” op elkaar en door een uitgekiende labyrint afdichting tussen de kleppen 
is een absolute waterdichtheid gegarandeerd. In lichtdoorlatende uitvoering van de kleppen worden ze 
door deze inbouwmethode door regen automatisch gereinigd. De scharnierpunten zijn onderhoudsvrij en 
buiten de luchtstroming aangebracht. Speciale afdichting aan de zijkanten van de kleppen voorkomt 
wonnodig energieverlies in gesloten positie.

•  Industriële gebouwen

•  Winkelcentra 

•  Veiling/beursgebouwen

Lamellen: 		 1,5 mm enkelwandig aluminium. 
		  10 mm thermisch gescheiden geïsoleerd dubbelwandig aluminium. 
		  10 mm lichtdoorlatend dubbelwandig geïsoleerd polycarbonaat. 
		  6 mm enkelwandig gehard glas - draadglas - gelaagdglas. 
		  20 mm thermisch geïsoleerd dubbelwandig aluminium.
Zijkleppen:		 Enkelwandig / dubbelwandig geïsoleerd aluminium 
Behuizing:		 Enkelwandig / dubbelwandig geïsoleerd aluminium.

•  Pneumatische + Gebouw onafhankelijke CO2 bediening (vergrendeld) 

•  Elektrische bediening 24V DC / 230V AC 

•  “Fail safe” bediening zowel elektrisch als pneumatisch

•  Handmatige/ kabel bediening

- Corrosiebestendig aluminium AlMg3 plaatmateriaal - AlMgSi 0,5 profielen - RVS bevestigingsmaterialen.

De TMS-DR ventilatoren worden standaard geheel geassembleerd en voor levering getest, standaard 
geleverd in brute aluminium maar kunnen ook in elke gewenste RAL kleur geleverd worden. Als extra’s 
zijn insectengaas, geluiddempers en montageflens aanpassingen voor waterdichte aansluiting leverbaar.
De TMS-DR kan door zijn relatief lage gewicht gemonteerd worden op alle soorten bouwkundige 
opstanden, dakprofielplaten, beglazingssystemen en zelfs in- en op gebogen lichtstraten. 
Alle benodigde montageflenzen worden op klantspecificatie geproduceerd waterdicht gelast uitgevoerd.

Toepassing

Uitvoering:

Werking

Omschrijving

•  Multifunctionele gebouwen 

•  Zwembaden 

•  Cartcentra etc.

Bedieningen

Materialen

Bovema biedt een uitgebreide service 
met betrekking tot de specificatie en 
installatie van onze producten.

Service

Algemeen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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